Systemy nanofiltracyjne / RO
model: Nano Pad/RO Pad

INSTRUKCJA




Drogi Kliencie,

Dziekujemy za zakup systemu uzdatniania wody. Gratulujemy doskonatego wyboru.
Jestesmy przekonani, ze urzadzenie to spetni Panstwa oczekiwania by cieszy¢ sie
z posiadania czystej i zdrowej wody. Projektujgc zakupione przez Panstwa urzadzenie
potozylismy szczegdlny nacisk na wysoksy jakosé¢ produktu, dlatego do produkcji tego
urzadzenia zastosowano najnowszg Swiatowa technologie oraz komponenty wysokiej jakosci.
Panstwa nowe urzadzenie zostato zaprojektowane i wykonane z myslg o podniesieniu
jakosci i wygody zycia. Pragniemy zapewni¢ Panstwu zdrowa, smaczng oraz czysta wode.
Ten system filtracji wody jest zaprojektowany z myslg o ludziach cenigcych swdj czas
oraz wygode. Zastosowana tu metoda oczyszczania wody jest uznawana za najlepsza
w dziedzinie uzdatniania wody.

Oto kilka zalet systemu:

Jakos¢ - bezkonkurencyjna jakos¢ wody oraz metoda dziatania.

Elastycznos¢€ - instalacja zajmuje niewiele czasu i od razu mozemy cieszyc sie czystg woda.
Trwatos¢ - Gwarancja pod warunkiem regularnego serwisu.

Ekonomia - posiadajac ten system oszczedzasz nawet 90% wydatkéw zwigzanych

z zakupem wody.

Zyczymy wielu lat udanej eksploatacji oraz zadowolenia z jakoéci uzyskanej wodly.
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Bezpieczenstwo:

Przed przystgpieniem do instalacji prosimy o zapoznanie sie z niniejszg instrukcja
i dostosowanie sie do wszystkich regut bezpieczenstwa dotyczacych uruchamiania oraz
funkcjonowania urzadzenia. W razie dodatkowych pytan prosimy o kontakt z naszym specjalista.
Przestrzeganie zalecen tej instrukcji zapewni bezpieczne i petne wykorzystanie zakupionego
urzadzenia. Nie stosowanie sie do ponizszej instrukcji moze spowodowaé szkody materialne
i zdrowotne.

1. Zachowaj szczegdlng ostroznosé¢ uzywajgc narzedzi elektrycznych. Nigdy nie
zanurzaj zasilacza, przewodu lub wtyczki w wodzie albo innych ptynach.
Aby unikna¢ porazenia pradem instalacje nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.
Nie wolno dotyka¢ czesci elektrycznych mokrymi lub wilgotnymi czesciami ciata.

2. Pilnuj by do urzadzenia nie miaty dostepu osoby niepowotane, mate dzieci lub osoby nie
odpowiadajace za swoje czyny.

3. Nie korzystaj z urzadzenia gdy jest ono uszkodzone.

4. Urzadzenie moze pracowac tylko wewnatrz budynku.

5. Urzadzenie oraz przewody nie mogg dotykaé goracych czesci innych urzadzen kuchennych
(kuchenka, piekarnik, itp.). Nie instalowa¢ w poblizu otwartego ognia.

6. Przewody nie mogg zwisac z blatu szafki lub by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne.

7. Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku domowego.

8. Instrukcje obstugi nalezy zachowaé przez caty okres eksploatacji urzadzenia. Wszelkie
ostrzezenia i zalecenia producenta powinny by¢ przestrzegane przez uzytkownika.

9. Producent lub dystrybutor nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane
niewtasciwg instalacja, konserwacja lub obstugg urzadzenia.

10. W razie wystgpienia jakichkolwiek problemoéw prosimy o kontakt z nami poprzez maila lub
telefon.

Srodki ostroznosci:

1. Prosimy nie ingerowaé w konstrukcje urzadzenia.

2. Prosimy nie uzywaé agresywnych srodkéw chemicznych do czyszczenia urzadzenia.
3.Prosimy nie wystawia¢ urzadzenia na dziatanie promieni stonecznych lub wysokiej
temperatury

Dane techniczne:

1. System moze pracowac tylko na wodzie miejskiej lub studziennej dopuszczonej do spozycia.
Ogolne zasolenie wody (TDS) nie moze przekracza¢ 2000 ppm.

2. Urzadzenie podtaczamy tylko do zimnej wody. Minimalna temperatura wody
zasilajgcej nie moze byc¢ nizsza niz 5°C. Maksymalna temperatura wody zasilajgcej nie moze
przekroczy¢ 40°C.

3. Cisnienie wody nie moze by¢ nizsze niz 1,5 atm. Cié$nienie wody nie moze by¢ wyzsze niz 3,0
atm.

4. Max zawartos¢ azotandw w wodzie zasilajacej: 27 mg/|

Max zawartos¢ azotynéw w wodzie zasilajgcej: 3 mg/|

Max zawartos¢ zelaza, manganu i siarkowodoru w wodzie zasilajgcej: 0 mg/|

Zakres pH wody zasilajacej: 4,0 - 10,0

5. Niezbedne jest podtaczenie urzagdzenia do sprawnej kanalizacji oraz zasilania 230V.



Zawartosc¢ zestawu:

1. System Filtracyjny - 1 kpl.

2. Obejma odptywu do kanalizacji - 1 szt.
3. Przytacze wody - 1 kpl.

4. Wylewka wody czystej - 1 kpl.

5. Przewody instalacyjne - 1 kpl.

6. Klucz do obudowy membrany - 1 szt.
7. Zasilacz - 1 szt.

Jesli urzadzenie zostato przetestowane przed wysytka prosimy zainstalowac je do 7 dni od otrzymania.

Warto wiedzied:

Wszystkie uszczelnienia zaréwno podczas montazu jak i serwisu urzadzenia wykonuj uzywajac
wytacznie powszechnie dostepnej tasmy teflonowej.
Potaczenia niegwintowane wykonane s3 przy uzyciu szybkoztaczek.

Obstuga szybkoztaczek:

Aby poprawnie wpig¢ przewdd do szybkoztaczki nalezy docigé go pod katem prostym.
Po docieciu przewodu sprawdz jego koncéwke na odcinku ok. 2,5 cm by upewnic¢ sie, czy nie
ma nacieé, zadrapan lub innych uszkodzen. Nastepnie wsun koncéwke przewodu w tuleje
szybkoztaczki do oporu, az przewdd pokona znajdujacy sie wewnatrz oring uszczelniajacy.

Aby wypiaé przewdd ze ztaczki nalezy docisngé ruchomg tuleje do korpusu ztaczki i pociggnaé
za przewod.




Instalacja:

Instalacja urzadzenia dzieli sie na trzy etapy:
1. Wykonanie przytacza wody

2. Instalacja wylewki

3. Montaz obejmy odptywu do kanalizacji

Szybki start:

1. Zainstaluj przytacze wody, regulator cisnienia, obejme do kanalizacji oraz wylewke.
2. Podtacz przewody instalacyjne.

3. Otworz zasilanie wody, podtacz zasilacz i sprawdz szczelnos¢ potaczen.

4. System jest gotowy do pracy.

Instalacja przytacza wody:

W zestawie z akcesoriami znajduje sie przytacze wody (chromowany tréjnik) 1/2” wraz
z zaworem kulowym. Po zlokalizowaniu przewodu doprowadzajgcego zimng wode do
kranu kuchennego zakrecamy doptyw wody surowej i montujemy chromowany tréjnik.
Uszczelnienie nalezy wykona¢ tasmg teflonowa.

Do otworu o srednicy 1/4” wkrecamy zawér kulowy doprowadzajgcy wode do urzadzenia.
Do zaworu mocujemy przewdd elastyczny 3/8” i docinamy na odpowiednig dla nas
dtugosc. Warto zwréci¢ uwage, by dla wygody pézniejszej obstugi urzadzenia zostawic
nieco wiecej przewodu pomiedzy zaworem a urzadzeniem. Zawor kulowy wyposazony
jest w nakretke zaciskowa. Przektadamy przewdd przez nakretke i dokrecamy do zaworu.
Drugi koniec przewodu wcisng¢ do oporu w odpowiednia ztaczke znajdujacy sie na
obudowie urzadzenia.
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Instalacja wylewki:

Doktadnie okresl miejsce przeznaczone na wylewke wody czystej zwracajgc uwage, by
strumien wody z wylewki byt skierowany do komory zlewozmywaka. Przed montazem
nalezy sprawdzi¢, czy nie ma zadnych przeszkéd pod blatem lub brzegiem zlewu w kté-
rym zamierzamy wierci¢ otwory. Otwory wykonujemy wierttem 12-14 mm. Nastepnie

zaktadamy wylewke wraz z akcesoriami:
na blacie ktadziemy podktadke gumowa, na niej umieszczamy podktadke chromowang i

zaktadamy wylewke.

Od spodu dokrecamy $rubg kontrujaca zaktadajac uprzednio podktadke zabezpieczajaca.
Aby podtaczy¢ przewdd na gwint wylewki nalezy zatozy¢ na przewdd nakretke metalowg
a nastepnie plastikowg okragtg uszczelke. Do $srodka przewodu nalezy zatozy¢ plastikowa

wktadke i dokreci¢ catos¢ do gwintu wylewki.
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Instalacja obejmy odptywu:

Plastikowg obejme do kanalizacji montujemy za syfonem na rurze odprowadzajacej wode ze
zlewozmywaka. Po zatozeniu obejmy przez otwér na przewdd wiercimy w rurze kanalizacyjnej
otwor o srednicy 3-5 mm. Nastepnie podtagczamy do ztaczki w obejmie czerwony przewadd.
Drugi koniec przewodu podtgczamy do ogranicznika przeptywu znajdujgcego sie przy

obudowie membrany.




Podtaczenie przewodow:

zasilacz

\
kanalizacja 1/4" ﬂ
wylewka 1/4" —— '
zasilanie 3/8” / \\

Ustawienie urzadzenia:




Sprawdzenie szczelnosci potaczen:

Po wykonaniu prac instalacyjnych sprawdzamy szczelnosé¢ wykonanych potaczen powoli
odkrecajac zawor kulowy doprowadzajacy wode do urzadzenia. Jesli instalacja jest szczelna
odkrecamy zawoér catkowicie i pozostawiamy go w tej pozycji na state.

Jedli zauwazytes wyciek wody:

- wszystkie ztgczki plastikowe (kolanka, tréjniki) s wkrecone oraz uszczelnione tasma
teflonowg

- nie uzywaj innych uszczelniaczy (np. konopi Inianych).

- nieréwno dociety i Zle docisniety przewéd moze powodowaé wycieki wody

Pierwsze uruchomienie:

Otwoérz zawér doptywu wody i podtacz zasilacz. Komputer sterujacy zinicjuje cyk
ptukania trwajacy 90 sekund. Po zakonczonym cyklu ptukania otwérz wylewke wody
czystej i pozwodl wodzie ptynac przez min. 10 minut. Zamknij zawér wylewki.

Twoj system filtracyjny jest gotowy do pracy!

Pobor wody:

Prosimy nie pobiera¢ wody z urzadzenia w sposdéb ciggty (non-stop) dtuzej niz przez 45 minut
- grozi to przegrzaniem pompy. Zawsze po tak dtugim poborze wody wymagana jest min.
15 minutowa przerwa w pracy urzadzenia.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu:

1. Zakre¢ wylewke wody czystej (nie pobieraj wody). Poczekaj 1 min.

2. Sprawdz czy ustat odrzut wody do kanalizacji - w czasie gdy nie jest pobierana woda
czysta nie powinno by¢ odrzutu wody do kanalizacji.

3. Otworz wylewke wody czystej (pobieranie wody).

4. Sprawdz czy w czasie poboru wody czystej leci woda do kanalizacji - odrzut brudnej wody
do kanalizacji podczas poboru wody czystej jest oznakg poprawnej pracy urzadzenia.

3. W razie watpliwosci skorzystaj z pomocy technicznej Global Water.

Naprawa i konserwacja:

1. Nigdy nie uzywaj urzadzenia gdy jest ono zepsute lub dziata niepoprawnie. Zakre¢ doptyw
wody i bezzwtocznie skontaktuj sie z serwisem.

2. Wszelkie naprawy, okresowg wymiane wktadéw i konserwacje urzadzenia nalezy
wykonywaé wytacznie na autoryzowanych przez producenta podzespotach.

3. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za naprawy dokonane poza autoryzowanym
serwisem.



Schemat pracy systemu:

Po podtaczeniu urzadzenia do zasilania elektrycznego komputer sterujacy inicjuje 90
sekundowy cykl ptukania membran. Cykl ten jest inicjowany za kazdym razem gdy do
urzadzenia bedzie podtgczone zasilanie elektryczne.

Podczas pracy urzadzenia wszystkie diody na panelu wyswietlacza s3 pod$wietlone.

Stale mrugajaca dioda oraz sygnat dzwiekowy oznacza:

- brak doptywu wody lub zbyt niskie cisnienie wody zasilajacej

- zatkane wstepne wktady filtracyjne

- ptukanie urzadzenia (dtugi cykl trwa 90 sekund, krotki 10 sekund)

- wyciek wody wewnatrz urzadzenia

Zawsze po dtuzszym poborze wody czystej komputer sterujacy inicjuje krotki cykl ptukania
membran.
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PRACUJE BRAKWODY PEUKANIE SWRWIS

Okresowa wymiana wktadow:

Aby Panstwa urzadzenie pracowato poprawnie niezbedna jest okresowa wymiana
wktadéw.

O czasie wymiany decydujg lokalne warunki oraz jako$¢ wody zasilajgcej urzadzenie.
Zalecamy nie przekraczac ponizej podanych terminéw wymiany wktadéw:

Filtr wstepny 5 mikron:

- zalecamy wymiane co max 6 miesiecy

Filtr wstepny weglowy:

- zalecamy wymiane co max 6 miesiecy

Membrany filtracyjne:

- zalecamy wymiane co max 3 lata (decyduje jakos¢ wody)



Procedura wymiany wktadow:

Prosze wyja¢ wtyczke zasilacza z pradu oraz zakreci¢ doptyw wody surowe;.
Prosze otworzy¢ na chwile wylewke wody czystej by wylaé¢ wode znajdujacy sie
w przewodach. Prosze odtaczy¢ przewody elastyczne od urzadzenia (Uwaga:
w przewodach znajduje sie woda). Prosze otworzy¢ obudowe urzadzenia i wymienié
zuzyte wktady. Wktady wstepne wymieniamy w catosci zdejmujgc z nich uprzednio
szybkoztaczki. Szybkoztaczki montujemy w tej samej kolejnosci do nowego wktadu.
Prosze podtaczy¢ urzadzenie do zasilania wody i pradu oraz do pozostatych przewodow
i sprawdz szczelnosé. System jest gotowy do dalszej pracy.

Uwaga: wymiana membran polega na wyjeciu ich z obuddéw i zatozeniu nowych
membran w to samo miejsce. Przed zatozeniem membran nalezy nasmarowac wszystkie
uszczelki wazeling techniczng. Membrany nalezy ptukac przez min. 15 minut wodg po
filtrach wstepnych (sedymentacyjnym i weglowym).

Przechowywanie urzadzenia:

1. Zawsze zakrec doptyw wody gdy przez dtuzszy czas nie bedziesz uzytkowacd urzadzenia.
2. Przed ponownym uzyciem zostaw otwartg wylewke wody czystej przez ok. 10 minut.
3. System jest przeznaczony do codziennego poboru wody wiec nie zalecamy dtugich
przerw w jego pracy. W przypadku nieuzywania urzadzenia przez dtuzszy czas zalecana
jest wymiana wszystkich wktadow.



