
SUPREME CLEVER 1200 GPD
Bezzbiornikowy System Odwróconej Osmozy.

Wkłady typu "TWIST IN":  Szybka wymiana wkładu oraz membrany, 

bez używania specjalistycznych narzędzi oraz rozlewania wody.

Wkład dwuskładnikowy: PP + CB: Doskonała redukcja zanieczyszczeń 

mechanicznych, takich jak: piasek, rdza, zawiesiny. Obniża stężenie chloru 

oraz jego pochodnych i związków organicznych.

Membrana RO: Usuwa do 95% wszystkich zanieczyszczeń z wody, 

nie mniejszych niż 0,0001 mikrona. W tym metale ciężkie oraz niektóre bakterie i 

wirusy.

Nowoczesny, dotykowy, panel sterujący: Wyświetla informacje o jakości 

produkowanej wody (TDS), kontroluje stan zużycia wkładów oraz membrany 

osmotycznej.

Diody LED: Sygnalizują bieżący tryb pracy systemu. Informują o konieczności 

wymiany wkładu lub membrany.

Konstrukcja bezzbiornikowa: Produkcja wody na bieżąco, bez zbiornika 

magazynującego, duża oszczędność miejsca.

ZALETY:

OPIS PRODUKTU:
Bezzbiornikowy system Odwróconej Osmozy SUPREME CLEVER 1200 GPD                 

to nowoczesny system filtracji wody, który dostarcza dużą ilość czystej, filtrowanej 

wody na żądanie. Dzięki eliminacji zbiornika magazynującego, filtr zapewnia 

oszczędność przestrzeni montażowej. Ze względu na wysoką wydajność (ok. 4500 

l/24h), SUPREME CLEVER 1200 GPD jest idealnym rozwiązaniem dla firm, jak również 

zastosowań przemysłowych, gdzie czysta woda jest niezbędna, a jej jakość ma duże 

znaczenie.

Membrana osmotyczna, w którą wyposażony jest SUPREME CLEVER 1200 GPD, 

zapewnia wysoką czystość filtrowanej wody poprzez usuwanie z niej zanieczyszczeń, 

takich jak: niektóre bakterie, wirusy, chlor, substancje organiczne, metale ciężkie, 

związki wapnia, magnezu, żelazo, pestycydy oraz inne substancje chemiczne nie 

mniejsze niż 0,0001 mikrona. 

Automatyczny system przepłukiwania membrany gwarantuje skuteczność filtracji na 

najwyższym poziomie. W tradycyjnych systemach Odwróconej Osmozy woda 

poddana procesowi filtracji gromadzona jest w zbiorniku, co może wpływać na jej 

jakość w czasie użytkowania. Brak konieczności stosowania zbiornika posiada wiele 

zalet:

• Brak ryzyka rozwoju bakterii: woda nie jest przechowywana przez długi czas, 

dzięki  czemu nie staje s ię środowiskiem sprzyjającym rozwojowi 

mikroorganizmów.

• Stały dostęp do świeżej, czystej wody: system dostarcza wodę bezpośrednio na 

żądanie, co oznacza, że użytkownik ma dostęp do świeżej wody zawsze wtedy, gdy 

jest potrzebna.

• Kompaktowy rozmiar: brak zbiornika sprawia, że system jest bardziej 

kompaktowy i idealny do montażu w ograniczonej przestrzeni. 

Automatyczny miernik TDS na bieżąco monitoruje jakość wody produkowanej przez 

urządzenie, a informacje o stopniu jej oczyszczenia wyświetlane są na przednim 

panelu. Panel został również wyposażony w elektroniczny indykator zużycia 

wkładów, który monitoruje stan filtrów oraz membrany, informując użytkownika o 

konieczności ich wymiany. Gwarantuje to optymalną efektywność działania oraz 

utrzymanie wysokiej jakości wody przez cały okres użytkowania.

www.supremefilters.com

ELEKTRONICZNY PANEL 

Z MIERNIKIEM TDS 

ORAZ WSKAŹNIKIEM 

ŻYWOTNOŚCI FILTRÓW.

WYDAJNOŚĆ, AŻ DO 1200 GPD, 

DOSKONAŁY PRODUKT

DLA WYMAGAJĄCYCH 

UŻYTKOWNIKÓW.

AUTOMATYCZNE LUB 

MANUALNE INICJOWANIE 

PROCEDURY PŁUKANIA 

MEMBRANY RO.

*W zestawie z wylewką.

*

ŁATWA ORAZ SZYBKA 

WYMIANA WKŁADU 

I MEMBRANY.



www.polaquagroup.com

Wszystkie zdjęcia, znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej są wyłączną własnością firmy Polaqua Gr oup Sp. Jawna

 Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, bez pisemnej zgody jest zabronione.

Specyfikacje:

Oryginalne wkłady wymienne:


